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ESPECIFICACIONES
CABEZA MOVIL 1 LED DE 600W PRISMA: 4 CARAS + ESPEJO 6 FILAS ROTATORIAS
ZOOM: 4-35° RECORTE DE PATRONES (FRAMING): 4 HOJAS DE RECORTE DE 8
VIAS, PUEDE CORTAR CUALQUIER FORMA, CON ROTACION DE
145°

MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, AUTOMATICO,
MAESTRO/ESCLAVO .
ENFOQUE AUTOMATICO

NSUMO: W
CONSUMO: 800 IRIS 5-100%

POTENCIA: 600W .
SISTEMA DE ATENUACION: 0-100% AJUSTE LINEAL

CANALES: 36,42, 60 CH SISTEMA ESTROBOSCOPICO: 0-20 Hz

CORRIENTE POWERCON TRUE: IN/OUT .
/ PAN: 540 ° (ESCANEO DE PRECISION 16 BITS)

SENAL XLR DE 3 PINS . .
INCLINACION: 270° (ESCANEO DE PRECISION 16 BITS)

TEMPERATURA DE COLOR: K
v COLOR: 8000 CORRIENTE POWERCON TRUE: IN/OUT

+
> COLORES + BLANCO DIMENSIONES: 360 x 250 x 690 mm

AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR: AJUSTE LINEAL )
INDEPENDIENTE CTO 2800K-6500K PESO: 25 KG

FILTRO CMY PROTECCION: IP66

GOBO GIRATORIO: 7 GOBOS + CIRCULO BLANCO

GOBO FIJO: 6 GOBOS FIJOS + CIRCULO BLANCO
ACCESORIOS INCLUIDOS

B GARRAS DE SUJECION
ACCESORIOS NO INCLUIDOS

B FLIGHTCASE (2 UD.)



